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Pochylnia, podjazd dla osób
niepełnosprawnych

Cena brutto 6 765,00 zł

Cena netto 5 500,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy POCHJFB

Kod producenta POCHJFB

Realizacja od 8 do 12 tygodni

Szerokość minimalna 120cm

Poręcze: na wysokości 75cm i 90cm

Finansowanie

Zastosowanie

telefon I

Opis produktu

!!! UWAGA !!! - Cena ostateczna z kalkulatora może się różnić -5%/+10% zawsze prosimy przesłać
zdjęcia lokalizacji oraz różnicę poziomów w "cm". na maila: biuro@prolifter.pl

Przed instalacją przyjeżdża przedstawiciel na pomiary i ostateczną wycenę.

 

Podjazd, pochylnia dla osób niepełnosprawnych

 

Wymagania dotyczące podjazdów dla niepełnosprawnych:

1. Nachylenie:

Zależy od różnicy poziomów:

Dla różnicy do 15 cm – nachylenie maksymalnie 15%.
Dla różnicy od 15 do 50 cm – nachylenie 8% (dla zadaszonych pochylni do 10%).
Dla różnicy powyżej 50 cm – nachylenie 6% (dla zadaszonych pochylni do 8%).
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2. Szerokość:

Minimalna szerokość pochylni to 120 cm, co umożliwia bezpieczne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 

3. Platformy poziome:

Na początku i na końcu pochylni powinna znajdować się pozioma platforma o długości co najmniej 150 cm, zapewniająca bezpieczne
rozpoczęcie i zakończenie ruchu.
 

4. Powierzchnia manewrowa na spoczniku:

Jeśli spocznik wymaga zmiany kierunku, powierzchnia manewrowa powinna mieć średnicę co najmniej 150 cm, aby umożliwić swobodne
obracanie wózka.
 

5. Podest przy wejściu do budynku:

Wejście do budynku powinno mieć podest o powierzchni manewrowej 150x150 cm, aby zapewnić bezproblemowy wjazd wózka.
 

6. Poręcze: 

Pochylnia powinna mieć poręcze po obu stronach na wysokości 70-90 cm, ułatwiające stabilne poruszanie się.
 

7. Antypoślizgowa nawierzchnia: 

Pochylnia musi mieć nawierzchnię wykonaną z materiałów antypoślizgowych, co minimalizuje ryzyko poślizgnięcia, szczególnie w trudnych
warunkach pogodowych.
 

8. Obciążenie: 

Pochylnia powinna być dostosowana do obciążenia wózka inwalidzkiego z użytkownikiem i ewentualnie opiekunem, z zachowaniem
odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa.
 

9. Płaskie spoczniki: 

Co 9 metrów długości pochylni powinien znajdować się płaski spocznik o minimalnej długości 1,5 m, aby umożliwić odpoczynek.
 

10. Krawężniki ochronne:

Po bokach pochylni należy zamontować krawężniki o wysokości co najmniej 7 cm, zapobiegające zjechaniu wózka.
 

11. Oświetlenie: 

Pochylnia powinna być wyposażona w odpowiednie oświetlenie, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie do naturalnego światła, aby
zapewnić widoczność i bezpieczeństwo.
 

12. Odporność na warunki atmosferyczne:

Pochylnia musi być przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg, dzięki odpowiednim
materiałom i konstrukcji.
 

13. Dostosowanie do środowiska: 
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Pochylnia powinna być estetycznie i funkcjonalnie dopasowana do otaczającej architektury, harmonizując z wyglądem budynku i przestrzenią.

 

Dlaczego warto zainstalować pochylnie dla osób niepełnosprawnych:

1. Zwiększenie samodzielności: 

Pochylnia dla niepełnosprawnych pozwala osobom z ograniczoną mobilnością samodzielnie poruszać się bez konieczności pomocy ze strony
innych.
 

2. Bezpieczeństwo: 

Odpowiednio zaprojektowana pochylnia zapewnia bezpieczne przejście, redukując ryzyko upadków i urazów, zwłaszcza w porównaniu do
schodów.
 

3. Brak kosztów eksploatacyjnych:

Po zainstalowaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych nie występują dodatkowe koszty związane z jej użytkowaniem, co czyni ją oszczędnym
rozwiązaniem na dłuższą metę.
 

4. Dostępność dla wszystkich:

Pochylnie dla osób niepełnosprawnych umożliwiają swobodne korzystanie z budynków także osobom starszym, z problemami ruchowymi czy
rodzicom z wózkami dziecięcymi.
 

5. Eliminacja barier architektonicznych:

Pochylnie pomagają w usuwaniu fizycznych barier, które mogą stanowić przeszkodę w dostępie do różnych obiektów, takich jak urzędy, szkoły,
sklepy czy domy.
 

6. Personalizacja: 

Każda pochylnia może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników, co pozwala na stworzenie rozwiązań idealnie dopasowanych
do wymagań konkretnej lokalizacji i osób.
 

7. Poprawa jakości życia:

Dzięki pochylniom osoby z niepełnosprawnościami mogą czuć się bardziej niezależne i mieć większy dostęp do różnych miejsc i usług, co
podnosi ich jakość życia.
 

8. Zgodność z przepisami: 

Instalacja pochylni pomaga spełniać wymagania prawne dotyczące dostępności budynków publicznych dla osób niepełnosprawnych.
 

9. Wygoda i komfort: 

Pochylnie są wygodne w użytkowaniu nie tylko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale także dla ludzi z problemami w
chodzeniu, osób po urazach czy o ograniczonej sprawności ruchowej.
 

10. Długoterminowe rozwiązanie: 
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Solidna, dobrze zaprojektowana pochylnia to trwałe rozwiązanie, które służy przez wiele lat, zapewniając stały dostęp do budynku dla osób o
ograniczonej mobilności.
 

11. Estetyczny wygląd: 

Nowoczesne pochylnie mogą być estetycznie dopasowane do architektury budynku, nie tylko funkcjonalne, ale także dobrze wpisujące się w
wygląd otoczenia.
 

12. Uniwersalne zastosowanie: 

Pochylnie mogą być wykorzystywane w wielu miejscach, takich jak domy prywatne, biura, sklepy, placówki medyczne czy instytucje publiczne,
co sprawia, że są wszechstronnym rozwiązaniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Montaż (J)*:: wybierz , z montażem (do 150km od Częstochowy)* , z montażem (od 151km do 300km od Częstochowy)* (+ 3
690,00 zł ), z montażem (powyżej 301km od Częstochowy)* (+ 7 380,00 zł )
Różnica poziomów (P):: - wybierz , 8cm / dł: 1m / kąt: do 15% , 12cm / dł: 1m / kąt: do 15% , 15cm / dł: 1m / kąt: do 15% ,
16cm / dł: 2m / kąt: max 8% (+ 3 690,00 zł ), 20cm / dł: 2,5m / kąt: max 8% (+ 5 412,00 zł ), 24cm / dł: 3m / kąt: max 8% (+ 7
134,00 zł ), 28cm / dł: 3,5m / kąt: max 8% (+ 8 856,00 zł ), 32cm / dł: 4m / kąt: max 8% (+ 10 578,00 zł ), 36cm / dł: 4,5m /
kąt: max 8% (+ 12 300,00 zł ), 40cm / dł: 5m / kąt: max 8% (+ 14 022,00 zł ), 44cm / dł: 5,5m / kąt: max 8% (+ 15 621,00 zł ),
48cm / dł: 6m / kąt: max 8% (+ 17 220,00 zł ), 54cm / dł: 9m / kąt: max 6% (+ 21 648,00 zł ), 57cm / dł: 11m / kąt: max 6% +
1 spocznik (+ 27 060,00 zł ), 60cm / dł: 11,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 28 413,00 zł ), 63cm / dł: 12m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 29 766,00 zł ), 66cm / dł: 12,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 31 119,00 zł ), 69cm / dł: 13m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 32 472,00 zł ), 72cm / dł: 13,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 33 825,00 zł ), 75cm / dł: 14m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 35 178,00 zł ), 78cm / dł: 14,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 36 531,00 zł ), 81cm / dł: 15m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 37 884,00 zł ), 84cm / dł: 15,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 39 237,00 zł ), 87cm / dł: 16m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 40 590,00 zł ), 90cm / dł: 16,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 41 943,00 zł ), 93cm / dł: 17m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 43 296,00 zł ), 96cm / dł: 17,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 44 649,00 zł ), 99cm / dł: 12m / kąt: max 6% + 1
spocznik (+ 46 002,00 zł ), 102cm / dł: 18,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 47 355,00 zł ), 105cm / dł: 19m / kąt: max 6% +
1 spocznik (+ 48 708,00 zł ), 108cm / dł: 19,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 50 061,00 zł ), 111cm / dł: 20m / kąt: max 6%
+ 1 spocznik (+ 51 414,00 zł ), 114cm / dł: 22m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 56 826,00 zł ), 117cm / dł: 22,5m / kąt: max
6% + 2 spoczniki (+ 58 179,00 zł ), 120cm / dł: 23m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 59 532,00 zł ), 123cm / dł: 23,5m / kąt:
max 6% + 2 spoczniki (+ 60 885,00 zł ), 126cm / dł: 24m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 62 238,00 zł ), 129cm / dł: 24,5m /
kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 63 591,00 zł ), 132m / dł: 25m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 64 944,00 zł ), 135cm / dł: 25,5m
/ kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 66 297,00 zł ), 138cm / dł: 26m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 67 650,00 zł ), 141cm / dł:
26,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 69 003,00 zł ), 144cm / dł: 27m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 70 356,00 zł ), 147cm /
dł: 27,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 71 709,00 zł ), 150cm / dł: 28m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 73 062,00 zł ),
153cm / dł: 28,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 74 415,00 zł ), 156cm / dł: 29m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 75 768,00 zł
), 159cm / dł: 29,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 77 121,00 zł ), 162cm / dł: 30m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 78 474,00
zł ), 165cm / dł: 30,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 79 827,00 zł ), 168cm / dł: 31m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 81
180,00 zł )
Malowanie (P): - brak, tylko ocynkowane , 8cm / dł: 1m / kąt: do 15% (+ 369,00 zł ), 12cm / dł: 1m / kąt: do 15% (+ 369,00
zł ), 15cm / dł: 1m / kąt: do 15% (+ 369,00 zł ), 16cm / dł: 2m / kąt: max 8% (+ 738,00 zł ), 20cm / dł: 2,5m / kąt: max 8% (+
922,50 zł ), 24cm / dł: 3m / kąt: max 8% (+ 1 107,00 zł ), 28cm / dł: 3,5m / kąt: max 8% (+ 1 291,50 zł ), 32cm / dł: 4m / kąt:
max 8% (+ 1 476,00 zł ), 36cm / dł: 4,5m / kąt: max 8% (+ 1 660,50 zł ), 40cm / dł: 5m / kąt: max 8% (+ 1 845,00 zł ), 44cm /
dł: 5,5m / kąt: max 8% (+ 2 023,35 zł ), 48cm / dł: 6m / kąt: max 8% (+ 2 214,00 zł ), 54cm / dł: 9m / kąt: max 6% (+ 3
321,00 zł ), 57cm / dł: 11m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 4 059,00 zł ), 60cm / dł: 11,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 4
243,50 zł ), 63cm / dł: 12m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 4 428,00 zł ), 66cm / dł: 12,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 4
612,50 zł ), 69cm / dł: 13m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 4 797,00 zł ), 72cm / dł: 13,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 4
981,50 zł ), 75cm / dł: 14m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 5 166,00 zł ), 78cm / dł: 14,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 5
350,50 zł ), 81cm / dł: 15m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 5 535,00 zł ), 84cm / dł: 15,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 5
719,50 zł ), 87cm / dł: 16m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 5 904,00 zł ), 90cm / dł: 16,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 6
088,50 zł ), 93cm / dł: 17m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 6 273,00 zł ), 96cm / dł: 17,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 6
457,50 zł ), 99cm / dł: 12m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 6 642,00 zł ), 102cm / dł: 18,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 6
826,50 zł ), 105cm / dł: 19m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 7 011,00 zł ), 108cm / dł: 19,5m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 7
195,50 zł ), 111cm / dł: 20m / kąt: max 6% + 1 spocznik (+ 7 380,00 zł ), 114cm / dł: 22m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 8
118,00 zł ), 117cm / dł: 22,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 8 302,50 zł ), 120cm / dł: 23m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 8
487,00 zł ), 123cm / dł: 23,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 8 671,50 zł ), 126cm / dł: 24m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 8
856,00 zł ), 129cm / dł: 24,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 9 040,50 zł ), 132m / dł: 25m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 9
225,00 zł ), 135cm / dł: 25,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 9 409,50 zł ), 138cm / dł: 26m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 9
594,00 zł ), 141cm / dł: 26,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 9 778,50 zł ), 144cm / dł: 27m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 9
963,00 zł ), 147cm / dł: 27,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 10 147,50 zł ), 150cm / dł: 28m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+
10 332,00 zł ), 153cm / dł: 28,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 10 516,50 zł ), 156cm / dł: 29m / kąt: max 6% + 2 spoczniki
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(+ 10 701,00 zł ), 159cm / dł: 29,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 10 885,50 zł ), 162cm / dł: 30m / kąt: max 6% + 2
spoczniki (+ 11 070,00 zł ), 165cm / dł: 30,5m / kąt: max 6% + 2 spoczniki (+ 11 254,50 zł ), 168cm / dł: 31m / kąt: max 6% +
2 spoczniki (+ 11 439,00 zł )
Schody przy rampie (P):: - brak
Dodatkowy spocznik (1,5m dł.) (P: - brak , - jest (+ 4 612,50 zł )
UWAGA (L):: !!! Cena zatwierdzana po wizji lokalnej !!!

POMOC

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

RODZAJE RAMP ALUMINIOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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